
Rapport d’essai n° 013931 

Essai de COMPORTEMENT AU FEU d’un élément de façade 

Date de l’essai : 05/02/2019 

Demandeur : SCI SAINTE ANNE 
318 avenue de la libération 
33110 LE BOUSCAT 

Date : 24/05/2019 

Ce rapport d’essai comporte 144 pages dont 28 annexes. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa 
forme intégrale. Seuls les résultats portés dans les rapports d’essai signés font foi et sont utilisables par 
le client. 

Christophe TESSIER 
Directeur  
Centre d’Essais au Feu 

Cédric COLLIGNON 
Responsable Méthode 
Et qualité des essais 
Centre d’Essais au Feu 

Mélissa LAURANS 
Responsable d’Essais 
Centre d’Essais au Feu 

Page 1 sur 1 



Rapport d’essai n° 013931 
 

Page 2 sur 144 

Sommaire  

1 Objet de l’essai ........................................................................................................................................ 4 

2 Textes de référence ................................................................................................................................. 4 

3 Date et provenance des éléments soumis à l’essai .................................................................................. 4 

4 Description et conservations des éléments .............................................................................................. 5 

4.1 Description de l’élément de façade ............................................................................................................... 5 

4.2 Description de l’assemblage pour former le corps d’épreuve ....................................................................... 6 

4.3 Conservation des éléments ............................................................................................................................ 9 

5 Modalités de l’essai ................................................................................................................................. 9 

5.1 Résistance en compression du béton de la dalle ........................................................................................... 9 

6 Montage du dispositif d’essai ................................................................................................................ 10 

7 Mesures effectuées pendant l’essai ....................................................................................................... 13 

7.1 Conditions météorologiques ........................................................................................................................ 13 

7.2 Réglage thermique du local d’essai .............................................................................................................. 13 

7.3 Mesure des températures de l’élément de façade ...................................................................................... 14 

7.4 Mesure des températures du local R+1 ....................................................................................................... 15 

7.5 Mesure des températures du panache de flammes .................................................................................... 16 

7.6 Mesure du flux thermique ........................................................................................................................... 16 

8 Observations.......................................................................................................................................... 16 

8.1 Avant l’essai ................................................................................................................................................. 16 

8.2 Pendant l’essai ............................................................................................................................................. 16 

8.3 Après essai et refroidissement ..................................................................................................................... 17 

9 Critères de performances ....................................................................................................................... 18 

ANNEXE 1. Plans d’assemblage de l’ossature en bois de la façade (fournis par la société LAMECOL) ............ 19 

ANNEXE 2. Plans de conception de la façade (fournis par la société LAMECOL) ............................................ 25 

ANNEXE 3. Plans de principe de mise en œuvre des garde-corps (fournis par la société SOE) ....................... 37 

ANNEXE 4. Plan de mise en œuvre des fenêtres (fourni par la société LOUBERY) .......................................... 40 

ANNEXE 5. Fiches techniques des matériaux de constitution de l’ossature en bois, des matériaux de 

remplissage de l’ossature et des matériaux en bois du plancher (Fournies par la société LAMECOL) ............. 41 

ANNEXE 6. Fiche technique de l’isolant acoustique du plancher ................................................................... 67 

ANNEXE 7. Fiche technique du faux-plafond acoustique ............................................................................... 69 



Rapport d’essai n° 013931 
 

Page 3 sur 144 

ANNEXE 8. Nomenclature détaillée de la quincaillerie utilisée pour la fixation des panneaux d’ossature et du 

plancher en bois (Fournie par LAMECOL) ....................................................................................................... 77 

ANNEXE 9. Fiches techniques des éléments de fixation des fenêtres ............................................................ 78 

ANNEXE 10. Fiche de formulation de l’enduit de finition (fournie par la société BOUCHARD) ......................... 80 

ANNEXE 11. Fiches techniques des constituants de l’enduit de finition........................................................... 82 

ANNEXE 12. Photos du montage de l’élément de façade ................................................................................ 88 

ANNEXE 13. Courbes de vitesse du vent avant l’essai ................................................................................... 102 

ANNEXE 14. Courbes de direction du vent avant l’essai ................................................................................ 103 

ANNEXE 15. Plans d’instrumentation de l’élément de façade ....................................................................... 104 

ANNEXE 16. Plans d’instrumentation des mesures de températures des panaches de flammes ................... 115 

ANNEXE 17. Photos des bûchers ................................................................................................................... 117 

ANNEXE 18. Courbes de conduite thermique du local expérimental ............................................................. 118 

ANNEXE 19. Courbes de températures mesurées sur le panneau de contreventement du panneau MOB 0-1, 

sous la demi-cloison de finition intérieure du local R ................................................................................... 119 

ANNEXE 20. Courbes de températures dans l’élément de façade (au niveau des locaux R et R+1) ................ 120 

ANNEXE 21. Courbes de températures au niveau de la muralière ................................................................. 126 

ANNEXE 22. Courbes de températures au niveau de l’acrotère ..................................................................... 127 

ANNEXE 23. Courbes de températures dans le local R+1 ............................................................................... 128 

ANNEXE 24. Courbes de températures du panache de flammes ................................................................... 131 

ANNEXE 25. Courbe du flux thermique mesuré pendant l’essai .................................................................... 135 

ANNEXE 26. Photos de l’élément de façade avant essai ................................................................................ 137 

ANNEXE 27. Photos de l’élément de façade pendant l’essai .......................................................................... 139 

ANNEXE 28. Photos de l’élément de façade après essai et refroidissement .................................................. 144 

 
  



Rapport d’essai n° 013931 
 

Page 4 sur 144 

1 OBJET DE L’ESSAI 

Il s’agit de réaliser un essai de comportement au feu d’un élément de façade en ossature en bois avec remplissage 
en bottes de paille compressée et finition avec un enduit à la chaux représentatif du projet de construction d’une 
école primaire et d’un collège « Etablissement d’Alzon » à Saint-Médard-en-Jalles (33160). Le plancher mis en 
œuvre est de constitution similaire à celle prévue dans le projet de construction. 

Le but de l’essai est d’évaluer la propagation du feu sur la façade lorsqu’elle est soumise à un feu naturel selon 
la courbe température-temps normalisée préconisée par l’arrêté du 5 janvier 1959. 

2 TEXTES DE REFERENCE 

Annexe de l’Arrêté du 24 mai 
2010 

: « Arrêté portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public : Instruction 
Technique n°249 relative aux façades » 

Arrêté du 10 septembre 1970 : « Arrêté relatif à la classification des façades vitrées par rapport au 
danger d'incendie » ; 

Protocole de référence 
DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC 

: « Protocole relatif à l’essai LEPIR II complémentaire à l’arrêté du 10 
Septembre 1970, adopté lors de la séance CECMI du 11 juin 2013, daté 
du 17 juillet 2014 ». 

3 DATE ET PROVENANCE DES ELEMENTS SOUMIS A L’ESSAI 

ELEMENTS PROVENANCE 
DATE DE LIVRAISON 

AU CERIB 
DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 
MIS EN ŒUVRE PAR 

Panneaux d’ossature bois 
vide ou remplis de paille 

LAMECOL 17/12/2018 17 et 18/12/2018 MATWOOD 

Solives et panneaux en bois 
constituant le plancher 

LAMECOL 17/12/2018 17 et 18/12/2018 MATWOOD 

Paille, laine de roche et laine 
de bois 

LAMECOL 17/12/2018 18 et 19/12/2018 MATWOOD 

Quatre fenêtres bois avec et 
sans ouvrant 

LOUBERY 17/12/2018 17/01/2019 PSP 

Garde-corps SOE 18/12/2018 19/12/2018 MATWOOD 

Brise-soleils LAMECOL 18/12/2018 19/12/2018 MATWOOD 

Enduit de 
finition à la 

chaux 

Gobetis 

BOUCHARD 20/12/2018  

20/12/2018 

BOUCHARD Corps d’enduit 20 et 21/12/2018 

Finition 14 et 15/01/2018 

Isolant acoustique du 
plancher 

GEDIMAT 16/01/2019 18/01/2019 BINARD 

Ferraillage de la dalle béton CMC 14/12/2018 18/01/2019 BINARD 

Dalle béton du plancher POINT P 18/01/2019 18/01/2019 BINARD 
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Demi-cloison intérieure 
MA 

DECORATION 
/ 24/01/2019 

MA 
DECORATION 

Faux-plafond 
MA 

DECORATION 
/ 24/01/2019 

MA 
DECORATION 

4 DESCRIPTION ET CONSERVATIONS DES ELEMENTS 

4.1 Description de l’élément de façade 

L’élément de façade est composé : 
- Au niveau inférieur (niveau R), d’un panneau d’ossature en bois (montants, traverses et panneaux de 

contreventement) remplis de bottes de paille compressée et comportant deux ouvertures de baie ;  
- Au niveau supérieur (niveau R+1 et acrotère), de 3 panneaux d’ossature en bois (montants, traverses et 

panneaux de contreventement) remplis de bottes de paille compressée : 
o Un panneau central ; 
o Deux panneaux disposés de part et d’autre du panneau central et comportant chacun une 

ouverture de baie. 

Ces deux niveaux sont séparés par une muralière en bois sur laquelle est fixé un plancher en bois (solives et 
panneaux). Ce plancher est recouvert d’un isolant acoustique et d’une dalle en béton. Des bottes de paille 
compressée sont fixées sur le nez de la muralière. 

L’isolation entre les bottes de paille, au nez des montants des panneaux d’ossature en bois, est réalisée à l’aide 
de laine de bois rigide. La périphérie des ouvertures de baie est isolée à l’aide de panneaux en laine de roche. 

Un enduit de finition à base de chaux est appliqué sur l’élément de façade. 

Dans la suite de ce rapport d’essai, on dénommera les 4 panneaux constituants la façade selon (vue de face de 
la façade) :  

- Panneau MOB 0-1 : panneau positionné au niveau inférieur ; 
- Panneau MOB 0-2 : panneau positionné à droite du niveau supérieur de la façade ; 
- Panneau MOB 0-3 : panneau positionné au centre du niveau supérieur de la façade ; 
- Panneau MOB 0-4 : panneau positionné à gauche du niveau supérieur de la façade. 

Les ouvertures de baie seront dénommées (vue de face de la façade) :  
- Baie 1 : ouverture de baie située à gauche du niveau R de la façade. L’encadrement de cette baie est en 

bois lamellé collé protégé par un habillage en tôle acier galvanisé. Cette baie est équipée d’un dormant 
de fenêtre en bois fixée au nu intérieur ; 

- Baie 1’ : ouverture de baie située à gauche du niveau R+1 de la façade (baie superposée à la Baie 1 
d’encadrement de conception identique). Cette baie est équipée d’une fenêtre (incluant ouvrant et 
dormant) en bois munie d’un vitrage et est fixée au nu intérieur. 

- Baie 2 : ouverture de baie située à droite du niveau R de la façade. L’encadrement de cette baie est en 
bois ignifugé par l’application d’un vernis ignifuge. Cette baie est équipée d’un dormant de fenêtre en 
bois fixée au nu intérieur ; 

- Baie 2’ : ouverture de baie située à droite du niveau R+1 de la façade (baie superposée à la Baie 2 
d’encadrement de conception identique). Cette baie est équipée :  

o d’une fenêtre (incluant ouvrant et dormant) en bois munie d’un vitrage et est fixée au nu 
intérieur,  

o d’un garde-corps en acier support de brise-soleils verticaux en bois. 

Les pièces d’appui des encadrements de ces baies sont habillées de tôle de rejet d’eau en acier galvanisé. 

Voir les plans d’assemblage de l’ossature en bois de la façade en ANNEXE 1. 
Voir les plans de conception de la façade en ANNEXE 2. 
Voir les plans de principe de mise en œuvre des garde-corps en ANNEXE 3. 
Voir les plans de mise en œuvre des fenêtres en ANNEXE 4. 
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4.2 Description de l’assemblage pour former le corps d’épreuve 

NOMENCLATURE 

Montants et traverses des 
panneaux d’ossature en bois 

Poutres en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif EPICEA. 

Section : 40 x 70 mm², 45 x 145 mm² ou 60 x 140 mm². 

Masse volumique ≥ 450 kg/m3. 

Panneaux de contreventement 
des panneaux d’ossature 

Panneaux OSB de chez KRONO FRANCE de 12 mm d’épaisseur.  

Masse volumique ≥ 640 kg/m3. 

Solives du plancher en bois 
Poutres en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif EPICEA. 

Section : 400 x 90 mm3 (L x h x e) 

Muralière du plancher 

Poutres en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif EPICEA. 

Section : 90 x 500 mm². 

Masse volumique ≥ 450 kg/m3. 

Panneaux en bois du plancher 
Panneaux OSB de chez KRONO FRANCE de 18 mm d’épaisseur. 

Masse volumique ≥ 640 kg/m3. 

Tasseaux fixés au nez de la 
muralière 

Poutres en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif EPICEA. 

Section : 60 x 40 mm² 

Masse volumique ≥ 450 kg/m3. 

Encadrement en bois 

des Baies 1 et 1’ 

Panneaux en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif 
DOUGLAS CL3. 

Section : 27 x 400 mm². 

Masse volumique ≥ 540 kg/m3. 

Encadrement en bois 

des Baies 2 et 2' 

Panneaux en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif 
DOUGLAS CL3, traités par un vernis ignifuge TECKNOSAFE 2467-00 de chez 
TECKNOS, pour obtenir un classement de réaction au feu B-s2,d0 minimum. 

Section : 27 x 400 mm². 

Masse volumique ≥ 540 kg/m3. 

Brise-soleils de la Baie 2’ 

Panneaux en bois lamellé-collé composées de lamelles en bois massif 
DOUGLAS CL3, de section 27 x 300 mm². 

Masse volumique ≥ 540 kg/m3. 

Paille d’isolation de la façade 

Bottes de pailles d’une épaisseur de 360 mm en partie courante de la façade 
et de 215 mm au nez de la muralière, réputées conformes aux Règles 
Professionnelles de la Construction en Paille (RPCP) selon la déclaration du 
demandeur. 

Masse volumique > 80 kg/m3. 

Isolation en laine de bois, entre 
les bottes de paille 

Isolant rigide en laine de bois STEICO THERM DRY et STEICO FLEX de chez 
STEICO, d’épaisseur 90 mm. 

Masse volumique : 110 kg/m3 (STEICO THERM DRY) et 50 kg/m3 (STEICO FLEX). 

Isolation en laine de roche des 
encadrements 

Panneau rigide en laine de roche ALPHAROCK de chez ROCKWOOL, de :  
- 90 mm d’épaisseur en trumeau et allège de baie 

- 45 mm ou 90 mm d’épaisseur en linteau de baie 

Masse volumique : 70 kg/m3 

Voir les fiches techniques en ANNEXE 5. 
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Tôles d’habillage des 
encadrements des Baies 1 et 1’ Tôle en acier galvanisé de 10/10ème. 

Tôle de rejet d’eau 

Fenêtres 
Fenêtres en bois incluant ouvrant et dormant en bois et, éventuellement, un 
vitrage (Fenêtres des Baies 1’ et 2’). 

Garde-corps de la Baie 2’ En acier galvanisé. 

Isolant acoustique du plancher 
Isolant pour plancher STEICO BASE de chez STEICO de 20 mm d’épaisseur. 

Voir la fiche technique en ANNEXE 6. 

Ferraillage de la dalle béton du 
plancher 

TS ST25 

Faux-plafond 
Panneau en laine de bois FIBRALITH de chez KNAUF de 25 mm d’épaisseur. 

Voir la fiche technique en ANNEXE 7. 

Plaques de plâtre de la demi-
cloison de finition intérieure 

Plaques de plâtre PLACOPLATRE BA 18S de chez PLACOPLATRE montées sur 
une ossature métallique. 

Remarque : Cloisons PLACOSTIL en plaques de plâtre PLACOPLATRE BA 18S 
sous procès-verbal de classement CSTB de référence RS13-093 avec 
reconduction n° 18/1. 

Q
u
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e

ri
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des éléments des 
panneaux d’ossature 

Vis crantées Ø3.1 x 90 de chez BEA. 

Vis HBS Ø6 x 140 de chez ROTHOBLAAS. 

Pointes annelées 4.2/50. 

des panneaux d’ossature 
pour ériger la façade 

Vis HBS Ø6 x 100, Ø6 x 160 et Ø6 x 180 de chez ROTHOBLAAS. 

Equerres métalliques E14/2 de chez SIMPSON. 

Chevilles HST3 M10 de chez HILTI. 

de la muralière sur le 
panneau d’ossature 
MOB 0-1 

Vis Ø6 x 160 de chez ROTOBLAAS. 

des tasseaux de bois au 
nez de la muralière 

Vis HBS Ø6 x 120 de chez ROTHOBLAAS. 

des solives du plancher 
sur la muralière 

Sabots GSE 780-90-2,5 de chez SIMPSON. 

Vis pointes annelées 4.2 x 115 de chez BEA. 

Des panneaux OSB du 
plancher sur les solives 

Pointes Ø 3.1 de chez BEA. 

des bottes de paille sur 
le nez de la muralière 

Vis HBS Ø6 x 280 de chez ROTHOBLAAS. 

Rosace isola w-IP160 mm de chez WURTH. 

des pièces d’appui des 
baies 

Vis HBS Ø 6 x 100 de chez ROTHOBLAAS. 

des encadrements de 
baies 

Vis SCI Inox Ø 5 x 70 de chez ROTHOBLAAS. 

des garde-corps Vis HBS Ø 6 x 100 de chez ROTHOBLAAS. 

des tôles de rejet d’eau Vis ETANCO Fastovis TH/ZN Ø6,3 x 33. 

des brise-soleils Pentures Ø4,8 x 38 de chez WURTH. 
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des fenêtres 

Equerres de type EM de chez LOUINEAU. 

Vis bois Easy Classic penture Ø6 x 30 sur la menuiserie. 

Vis bois Easy Classic penture Ø6 x 50 sur le panneau de contreventement en 
OSB. 

Voir la nomenclature détaillée de la quincaillerie en ANNEXE 8. 

Voir les fiches techniques des éléments de fixation des fenêtres en ANNEXE 9. 

FORMULATION DE 

L’ENDUIT DE 

FINITION 

 Chaux NHL 3,5 Chaux NHL 2 Argile Sable 

Gobetis - Ep. 5 à 7 mm * 30 % / 20 % 50 % 

Corps d’enduit - Ep. 15 à 20 mm * 25 % / 10 % 65 % 

Finition - Ep. 5 à 8 mm * / 25 % 5 % 70 % 

Armature de fixation 
Grillage soudé galvanisé type Armanet maille 19 x 19 
incorporé dans le corps d’enduit. 

* Epaisseur déclarée par le commanditaire. 

Voir la fiche de formulation de l’enduit de finition en ANNEXE 10. 

Voir les fiches techniques des constituants de l’enduit de finition en ANNEXE 11. 

TYPE DE BETON DE 

LA DALLE DU 

PLANCHER 

C25/30 XC1 CEM II 42.5R D10 S4 CL0,40  

DIMENSIONS 

Façade Façade de dimensions hors-tout 6750 x 5800 mm² 

Panneaux 
d’ossature en bois 
et muralière du 
plancher 

Panneau MOB 0-1 de dimensions hors-tout 2440 x 5980 mm² avec 
deux ouvertures de baie de dimensions 1000 x 1500 mm². 

Panneaux MOB 0-2 et MOB 0-4 de dimensions hors-tout 3808 x 2390 
mm² avec une ouverture de baie de dimensions 1000 x 1500 mm². 

Panneau MOB 0-3 de dimensions hors-tout 3808 x 1010 mm². 

Muralière du plancher de dimensions 5800 x 500 x 90 mm3. 

Voir les plans d’assemblage de l’ossature en bois de la façade en 
ANNEXE 1. 

LOCAL D’ESSAI  

LEPIR II 

Description 

Dalle amovible en béton permettant de séparer les niveaux R et R+1 
du local d’essai retirée pour accueillir le plancher bois représentatif 
du chantier en construction. 

Face avant du local d’essai maintenue ouverte pour permettre le 
montage de la façade à tester. 

Sole du local d’essai recouverte, sur la moitié de sa profondeur, par 
un plancher en béton cellulaire de 150 mm d’épaisseur pour garantir 
une hauteur intérieure d’allège sous les baies du niveau inférieur 
(local R) de 500 mm. 

Face arrière du local d’essai constituée en partie basse d’un registre 
comportant une partie occultable permettant de régler l’arrivée d’air 
dans le local du premier niveau. 

Dimensions hors-
tout 

5350 x 6550 x 3350 mm3 (l x h x p) 

Caractéristiques 
des locaux des 
niveaux R et R+1 

Locaux conformes aux recommandations du protocole relatif à 
l’essai LEPIR II. 
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FIXATION DE 

L’ENSEMBLE 

Fixation du panneau d’ossature en bois MOB 0-1 au cadre en béton du local d’essai par des 
équerres métalliques E14/2 de chez SIMPSON fixées sur les deux côtés du panneau et des 
chevilles HST3 M10 de chez HILTI.  

Fixation de la muralière du plancher au panneau MOB 0-1 par des vis HBS Ø6 x 160 de chez 
ROTOBLAAS, au pas moyen de 500 mm. 

Solives du plancher :  

- posées, du côté des encoches réalisées sur une extrémité, sur le mur en blocs béton 
de 150 mm d’épaisseur monté sur la paroi arrière du local d’essai du niveau R ; 

- fixées, à la muralière de la façade d’essai, à l’aide de sabots GSE 780-90-2,5 de chez 
SIMPSON et de vis pointes annelées 4.2/50 x 115 de chez BEA. 

Fixation des panneaux d’ossature en bois MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 :  

- en tête du local d’essai par une lisse en bois de section 80 x 220 mm fixée sur le 
dessus du cadre d’essai par des chevilles HST3 M10x160 par pas de 1,0 m puis 
fixation des panneaux d’ossature à la lisse en bois à l’aide de vis HBS Ø6 x 180 de 
chez ROTHOBLAAS ;  

- à la muralière par des vis HBS Ø6 x 160 de chez ROTHOBLAAS ; 

- entre eux par des vis HBS Ø6 x 100 de chez ROTHOBLAAS. 

EPROUVETTES 

ANNEXES 
Trois éprouvettes cubiques du béton de la dalle du plancher de dimensions 15 x 15 x 15 cm3 
(pour les mesures de résistance en compression à 28 jours). 

4.3 Conservation des éléments 

Détails du conditionnement conformément à l’article 4 du Protocole de référence DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC 
relatif à l’essai LEPIR II complémentaire à l’arrêté du 10 Septembre 1970 : avant l’essai, le corps d’épreuve est 
protégé des intempéries. 

5 MODALITES DE L’ESSAI 

5.1 Résistance en compression du béton de la dalle 

TYPE D’ECHANTILLON Trois éprouvettes cubiques 15 x 15 x 15 cm3 

METHODE DE MESURE Suivant la norme NF EN 12390-3 

RC28J 23 MPa 
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6 MONTAGE DU DISPOSITIF D’ESSAI 

FABRICATION DES 

PANNEAUX D’OSSATURE 

EN BOIS  

Les panneaux d’ossature en bois MOB 0-1, MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 sont mis en 
œuvre par la société LAMECOL conformément aux plans d’assemblage disponibles en 
ANNEXE 1. 

Les montants et traverses d’ossature sont fixés entre eux par :  

- Des vis crantées Ø3.1 x 90 de chez BEA ; 

- De vis HBS Ø6 x 140 de chez ROTOBLAAS. 

Les panneaux de contreventement sont fixés aux montants et traverses d’ossature à 
l’aide de pointes annelées 4.2/50. 

Ces panneaux sont remplis par des bottes de paille compressée réputées conformes 
aux Règles Professionnelles de Construction en Paille (RPCP), selon la déclaration du 
demandeur. 

De la laine de bois rigide est insérée manuellement entre les bottes de paille, au nez 
des montants des panneaux d’ossature en bois, de manière à combler totalement les 
espaces vides.  

INSTRUMENTATION DU 

CORPS D’EPREUVE 
Réalisée à l’avancement de sa mise en œuvre. 

MISE EN ŒUVRE DU 

CORPS D’EPREUVE 

- Pose du panneau MOB 0-1 sur le sol en avant du local d’essai en applique contre le 
cadre d’essai et centré sur ce dernier ; 

- Fixation du panneau MOB 0-1 au cadre d’essai à l’aide d’équerres vissées (cf. photo 
d’une équerre en ANNEXE 12 - Figure 7 – photo de gauche) ; 

- Installation et fixation de la muralière sur le panneau MOB 0-1 par des vis HBS Ø6 x 
160 de chez ROTHOBLAAS réparties au pas moyen de 500 mm (cf. photo de la 
muralière en ANNEXE 12 - Figure 1) ; 

- Fixation des sabots GSE 780-90-2.5 de supportage des solives sur la muralière à 
entraxe de 625 mm à l’aide de pointes annelées 4.2/50 de chez BEA (cf. ANNEXE 12 
- Figure 5) ; 

- Installation des solives dans les sabots et en appui sur le mur en béton cellulaire de 
150 mm présent contre la paroi arrière du local d’essai du niveau R (cf. photo des 
sabots en ANNEXE 12 - Figure 5) ; 

- Fixation des solives dans les sabots (cf. photo des sabots en ANNEXE 12 - Figure 5) ; 

- Installation du panneau MOB 0-2 sur la muralière et en affleurement avec l’extérieur 
du montant gauche du cadre d’essai (cf. ANNEXE 12 - Figure 1) ; 

- Fixation du panneau MOB 0-2 à la muralière par des vis HBS Ø6 x 160 de chez 
ROTHOBLAAS réparties au pas moyen de 500 mm et à la lisse fixée en haut du cadre 
d’essai à l’aide de vis HBS Ø6 x 180 de chez ROTHOBLAAS réparties selon une vis tous 
les deux montants d’ossature (cf. ANNEXE 12 - Figure 4) ; 

- Installation du panneau MOB 0-3 sur la muralière et contre le panneau MOB 0-2 (cf. 
ANNEXE 12 - Figure 2) ; 

- Fixation du panneau MOB-3 à la muralière par des vis HBS Ø6 x 160 de chez 
ROTHOBLAAS réparties au pas moyen de 500 mm, au panneau MOB 0-2 par des vis 
HBS Ø6 x 100 de chez ROTHOBLAAS réparties selon une paire de vis en lardée au pas 
moyen de 500 mm  et à la lisse fixée en haut du cadre d’essai à l’aide de vis HBS Ø6 
x 180 de chez ROTHOBLAAS réparties selon une vis tous les deux montants 
d’ossature (cf. ANNEXE 12 - Figure 4) ; 

- Installation du panneau MOB 0-4 sur la muralière et contre le panneau MOB 0-3. Le 
montant de l’extrémité droite du panneau est en affleurement avec l’extérieur du 
montant droit du cadre d’essai (cf. ANNEXE 12 - Figure 3) ; 
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MISE EN ŒUVRE DU 

CORPS D’EPREUVE 

- Fixation du panneau MOB-4 à la muralière par des vis HBS Ø6 x 160 de chez 
ROTHOBLAAS réparties au pas moyen de 500 mm, au panneau MOB 0-3 par des vis 
HBS Ø6 x 100 de chez ROTHOBLAAS réparties selon une paire de vis en lardée au pas 
moyen de 500 mm  et à la lisse fixée en haut du cadre d’essai à l’aide de vis HBS Ø6 
x 180 de chez ROTHOBLAAS réparties selon une vis tous les deux montants 
d’ossature (cf. ANNEXE 12 - Figure 4) ; 

- Pose et fixation des panneaux OSB de 18 mm du plancher sur les solives à l’aide de 
pointes Ø 3.1 de chez BEA (cf. ANNEXE 12 - Figure 6) ; 

- Fixation de deux rangées de tasseaux de bois de section 60 x 40 mm² sur le nez de la 
muralière, pour permettre la fixation des bottes de paille et le rattrapage de la 
différence d’épaisseur, au nu extérieur, entre la muralière et les panneaux 
d’ossature,  à l’aide de vis HBS Ø 6 x 160 de chez ROTHOBLAAS au pas moyen de 500 
mm (cf. ANNEXE 12 - Figure 7) ; 

- Fixation de bottes de paille compressée sur le nez de la muralière à l’aide de vis HBS 
Ø6 x 280 de chez ROTHOBLAAS et de Rosace isola w-IP160 mm de chez WURTH, à 
raison de deux fixations par botte de paille (cf. ANNEXE 12 - Figure 7 et Figure 8) ; 

- Mise en affleurement des bottes de paille positionnées au nez de la muralière avec 
les bottes de paille insérées dans les panneaux d’ossature l’aide d’un persuadeur (cf. 
ANNEXE 12 - Figure 8) ; 

- Mise en place, en tête de façade, d’une couvertine en tôles pliées mises bout à bout 
et fixées par deux vis dans les panneaux d’ossature en bois ;  

- Découpe à dimension et mise en place des pièces d’appui en bois des encadrements 
bas des baies. Ces pièces d’appui sont fixées à l’ossature en bois à l’aide de vis HBS 
Ø 6 x 100 de chez ROTHOBLAAS, à raison de 3 vis par pièce d’appui ; 

- Mise en place des tôles de rejet d’eau en acier galvanisé sur les pièces d’appui et 
fixation à l’aide de vis ETANCO Fastovis TH/ZN Ø6,3 x 33, à raison de 2 vis par tôle 
(cf. ANNEXE 12 - Figure 9) ; 

- Découpe à dimension et mise en place des panneaux d’encadrement en bois 
(latéraux et haut) non ignifugé (Baie 1 et Baie 1’) et ignifugé (Baie 2 et Baie 2’) dans 
les ouvertures des panneaux d’ossature (cf. ANNEXE 12 - Figure 10 et Figure 12); 

- Fixation de ces panneaux d’encadrement dans l’ossature en bois à l’aide de vis SCI 
Inox Ø5 x 70 de chez ROTHOBLAAS, à raison de 4 vis par panneau (cf. ANNEXE 12 
- Figure 10 et Figure 12) ; 

- Mise en place et fixation des tôles d’habillage en acier galvanisé sur l’encadrement 
en bois des Baies 1 et 1’ à l’aide de vis ETANCO Fastovis TH/ZN Ø6,3 x 33 (cf. ANNEXE 
12 - Figure 11) ; 

- Installation des panneaux en laine de roche en périphérie des ouvertures de baie, 
entre la paille et les panneaux d’encadrement en bois (cf. ANNEXE 12 - Figure 12) ; 

- Fixation du garde-corps sur les joues de l’encadrement de la Baie 2’ à l’aide de vis 
HBS Ø6 x 100 de chez ROTHOBLAAS, à raison de 2 vis par point de fixation du garde-
corps (cf. ANNEXE 12 - Figure 13 et Figure 14) ; 

- Fixation de deux brise-soleils espacés de 400 mm : en pied, sur le garde-corps de la 
Baie 2’ et, en tête, sur le panneau supérieur de l’encadrement de la Baie 2’ à l’aide 
de pentures Ø4,8 x 38 de chez WURTH (cf. ANNEXE 12 -  Figure 13 et Figure 14) ; 

- Rattrapage de la planéité de la façade en paille par bourrage manuel de paille dans 
les manques entre les bottes de paille et taille des poupées de paille, pour garantir 
un état de surface conforme aux recommandations des RPCP, selon la déclaration 
du demandeur (cf. ANNEXE 12 - Figure 15) ; 

- Pose du grillage soudé galvanisé sur l’ensemble de la surface à enduire avec des 
recouvrements de 10 cm au minimum et fixation au support conformément aux 
RPCP, selon la déclaration du demandeur (cf. ANNEXE 12 - Figure 15) ; 
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MISE EN ŒUVRE DU 
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- Application de renformis rugueux dans les creux et sur les renforcements du 
support conformément aux RPCP, selon la déclaration du demandeur ; 

- Réalisation et application du gobetis de 5 à 7 mm d’épaisseur conformément aux 
RPCP, selon la déclaration du demandeur ; 

- Réalisation et application du corps d’enduit de 15 à 20 mm d’épaisseur 
conformément aux RPCP, selon la déclaration du demandeur ; 

- Réalisation et application de l’enduit de finition de 5 à 8 mm d’épaisseur 
conformément aux RPCP, selon la déclaration du demandeur ; 

- Réalisation d’une finition grattée puis passage d’une éponge sur l’enduit de 
finition (aspect) (cf. ANNEXE 12 - Figure 16) ; 

- Installation des fenêtres en applique sur le nu intérieur par l’intermédiaire 
d’équerres visées dans la menuiserie et dans le panneau de contreventement en 
OSB, à raison de 3 équerres sur les montants et 2 équerres sur les traverses, les 
premières et dernières étant fixées à 150 mm des angles (cf. ANNEXE 12 - Figure 14 
et Figure 18) ; 

- Pose de l’isolant acoustique sur les panneaux OBS du plancher (cf. ANNEXE 12 
- Figure 17) ; 

- Installation du ferraillage de la dalle béton de façon à le positionner à mi-épaisseur 
de la dalle béton de 80 mm d’épaisseur (cf. ANNEXE 12 - Figure 18) ; 

- Coulage de la dalle béton de 80 mm d’épaisseur sur le plancher (cf. ANNEXE 12 
- Figure 19) ; 

- Mise en œuvre de la demi-cloison intérieure en plaques de plâtre sur les panneaux 
de contreventement du panneau MOB 0-1, conformément au PV de classement du 
doublage ; 

- Mise en œuvre de la demi-cloison intérieure en plaques de plâtre sur les panneaux 
de contreventement du panneau MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4, conformément au 
PV de classement du doublage ; 

- Mise en œuvre du faux-plafond en FIBRALITH, soutenu par des équerres en 
aluminium positionnées à 200 mm du bas des solives, conformément aux Règles de 
l’Art du DTU 58.1 et aux recommandations KNAUF (voir fiche de mise en œuvre 
disponible en ANNEXE 7 – Bord droit A) (cf. ANNEXE 12 - Figure 20), selon la 
déclaration du demandeur; 

- Mise en œuvre d’encoffrements en plaques de plâtre sur la périphérie des solives de 
façon à protéger les sabots de supportage du côté de la muralière (cf. ANNEXE 12 - 
Figure 21) ; 

- Mise en œuvre d’un cadre en plaques de plâtre vissé sur le panneau de 
contreventement en OSB en périphérie des 4 fenêtres (cf. ANNEXE 12 - Figure 22).  

Voir le nom des intervenants et les dates de mise en œuvre des différents éléments 
constituants le corps d’épreuve testé au § 3.  

Voir les plans d’assemblage de l’ossature en bois de la façade en ANNEXE 1. 

Voir les plans de conception de la façade en ANNEXE 2. 

Voir les plans de principe de mise en œuvre des garde-corps en ANNEXE 3. 

Voir le plan de mise en œuvre des fenêtres en ANNEXE 4. 

Voir les photos du montage de l’élément de façade en ANNEXE 12. 
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7 MESURES EFFECTUEES PENDANT L’ESSAI 

7.1 Conditions météorologiques 

INSTRUMENTATION 
Vitesse du vent : anémomètre. 

Direction du vent : girouette.  

DUREE Plus de 15 minutes avant l’essai. 

POSITION A mi-hauteur des baies du niveau inférieur à 1 m de la façade. 

EVOLUTION DES 

CONDITIONS 

Vitesse du vent pendant les 15 minutes qui précédent l’essai : inférieure à 3 m/s. 

Voir les courbes de la vitesse et de la direction du vent avant l’essai en ANNEXE 13 et 
ANNEXE 14. 

7.2 Réglage thermique du local d’essai 

INSTRUMENTATION 
Cinq thermocouples (TcK n° 97 à 101), de type K gainé inconel d’un diamètre 8 m, situés à 
100 mm ± 50 mm de la face exposée de la façade et du plancher (sous face des solives). 

POSITIONS Voir le plan de positionnement des thermocouples du local expérimental en ANNEXE 15. 

ACTION THERMIQUE 

Description du foyer (conforme à l’arrêté du 10 septembre 1970) 

Composition 2 bûchers de bois  

Position 

Au premier niveau du local d’essai (niveau R) à 100 mm de la façade 
testée et 200 mm au-dessus du sol en béton cellulaire de 150 mm 
d’épaisseur sur un support incombustible (soit à 350 mm de la sole du 
local d’essai). 

ACTION THERMIQUE 

Caractéristiques 
600 kg de bois résineux de masse volumique moyenne de 485 kg/m3 
avec un taux d’humidité moyen de 13 %. 

Description des bûchers 

Dimensions 
Hors-tout 

1,0 x 1,0 x 1,8 m (L x l x h). 

Constitution 

46 couches de pièces de bois posées sur leur largeur : 

- 9 couches de 4 pièces S1 de dimensions (h x l x L) 70 mm x 60 mm 
x 1 000 mm ; 

- 20 couches de 5 pièces S2 de dimensions (h x l x L) 40 mm x 60 mm 
x 1000 mm ; 

- 17 couches de 6 pièces S3 de dimensions (h x l x L) 23 mm x 100 
mm x 1000 mm. 

Disposition 
Grilles installées entre les bûchers et les ouvertures de baie de la 
façade pour éviter tout déversement du bûcher en dehors du local. 

Voir les photos des bûchers en ANNEXE 16. 

Allumage du foyer 

Mélange de 5 l d’heptane et 5 l de fioul dans deux bacs métalliques de 500 mm x 500 mm 
x 150 mm placés sous chaque bûcher. 
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ACTION THERMIQUE 

Courbe température-temps 

Réglage de la combustion du foyer grâce au registre à l’arrière de la structure (commandé 
par un câble métallique, treuil et poulies) tel que la moyenne des températures 
enregistrées au cours de l’essai suive, au moins pendant les premières trente minutes, la 
courbe température-temps définie par l’arrêté du 5 janvier 1959, avec une tolérance 
moyenne de 10 % au maximum : 

 T = 345 log10 (8t + 1) + 20 
Avec  T : température exprimée en °C ; 
 t : temps exprimé en minutes. 

Voir la courbe de la conduite thermique du local expérimental en ANNEXE 18. 

SENS DU FEU 

Exposition au feu du foyer (exposition directe) : demi-cloison de finition intérieure mise en 
œuvre sur le panneau de contreventement du panneau MOB 0-1 (niveau R). 

Exposition au panache de flammes (exposition indirecte) : enduit de finition des panneaux 
MOB 0-1, MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4. 

7.3 Mesure des températures de l’élément de façade 

INSTRUMENTATION 90 thermocouples de type K. 

POSITIONS 

- Sur le panneau de contreventement du panneau MOB 0-1, sous la demi-cloison de 
finition intérieure du local R : TcK n° 7, 18 et 29 ; 

- Dans l’épaisseur des panneaux de façade MOB 0-1, MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 au 
niveau des locaux R et R+1 (cf. Tableau 1) ; 

- Dans l’épaisseur des panneaux de façade MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 au niveau de 
l’acrotère (cf. Tableau 2) ; 

- Au niveau de la muralière (cf. Tableau 3). 

   Local R Local R+1 

   MOB 0-1 
MOB 
0-2 

MOB 
0-3 

MOB 
0-4 

Sur les panneaux 
de 

contreventement 

Sous la paille 6, 14, 28 60 67 80 

A l’interface 
paille/laine de bois 

3, 17, 32 / 
55, 

70, 85 
 

A la moitié de 
l’épaisseur d’une 

botte de paille 

Dans la paille 5, 13, 27 59 66 79 

A l’interface 
paille/laine de bois 

2, 16, 31 / 
54, 

69, 84 
/ 

Sous l’enduit 

Sur la paille 4, 12, 26 58 65 78 

A l’interface 
paille/laine de bois 

1, 15, 30 / 
53, 

68, 83 
/ 

En périphérie des 
baies (contre la 
laine de roche) 

A mi-épaisseur de la 
laine de roche 

Baie 1 : 8, 10 
Baie 2 : 22, 24 

61, 63 / 74, 76 

Sous l’enduit 
Baie 1 : 33 
Baie 2 : 37 

51, 81 / 56, 86 

A la jonction 
montant ou traverse 
d’ossature/laine de 

roche 

Baie 1 : 9, 11, 34 
Baie 2 : 23, 25, 38 

52, 
62, 

64, 82 
/ 

57, 
75, 

77, 87 

Tableau 1 – Instrumentation de l’élément de façade : dans l’épaisseur des panneaux de façade MOB 
0-1, MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 au niveau des locaux R et R+1 
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   Acrotère 

   MOB 0-2 MOB 0-3 MOB 0-4 

Sur les panneaux 
de 

contreventement 

Sous la paille 90 / 96 

A l’interface 
paille/laine de bois 

/ 93 / 

A la moitié de 
l’épaisseur d’une 

botte de paille 

Dans la paille 89 / 95 

A l’interface 
paille/laine de bois 

/ 92 / 

Sous l’enduit 

Sur la paille 88 / 94 

A l’interface 
paille/laine de bois 

/ 91 / 

Tableau 2 - Instrumentation de l’élément de façade : dans l’épaisseur des panneaux de façade MOB 
0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 au niveau de l’acrotère 

Au nez de la muralière, à mi-
hauteur 

Contre la 
muralière 

40, 44 
42 (interface laine de bois/paille) 

Sous l’enduit 
39, 43 

41 (interface laine de bois/paille) 
Sous la muralière, au niveau 

de la traverse haute 
d’ossature du panneau MOB 

0-1 

Contre la traverse 36 

Sous l’enduit 35 

Au-dessus de la muralière, au 
niveau de la traverse basse 

d’ossature des panneau MOB 
0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 

Contre la traverse 46, 47, 50 

Sous l’enduit 45, 48, 49 

Tableau 3 – Instrumentation de l’élément de façade : au niveau de la muralière 

Voir les plans de positionnement des thermocouples de l’élément de façade en ANNEXE 
15. 

EVOLUTION DES 

TEMPERATURES 
Voir les courbes de suivi des températures de l’élément de façade en ANNEXE 19 à ANNEXE 
22. 

7.4 Mesure des températures du local R+1 

INSTRUMENTATION 10 thermocouples de type K. 

POSITION 

- Sur le panneau OSB du plancher (sous l’isolant acoustique), à 50 mm du 
panneau de contreventement de la façade : TcK n° 103, 105, 107, 109 et 111 

- Sur la dalle béton, à 50 mm de la demi-cloison de finition de la paroi 
intérieure : TcK n° 102, 104, 106, 108 et 110 

- Sur le panneau de contreventement des panneaux MOB 0-2, MOB 0-3 et 
MOB 0-4, sous la demi-cloison de finition de la paroi intérieure, au plus près 
de la dalle béton : TcK n° 148, 149, 150, 151 et 152   

Voir les plans de positionnement des thermocouples dans le local R+1 en 
ANNEXE 15. 

EVOLUTION DES TEMPERATURES Voir les courbes de suivi des températures dans le local R+1 en ANNEXE 23. 
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7.5 Mesure des températures du panache de flammes 

INSTRUMENTATION 
26 thermocouples de type K, dont 13 en linteau de la Baie 1 et 13 en linteau 
de la Baie 2. 

POSITION 

 

 Sur l’enduit A 100 mm de la façade 

En linteau de la 
Baie 1 

123, 125, 127, 129, 131 
122, 124, 126, 128, 130, 

131, 132, 133 

En linteau de la 
Baie 2 

136, 138, 140, 142, 144 
135, 137, 139, 141, 143, 

145, 146, 147 

Voir les plans de positionnement des thermocouples du panache des flammes 
en ANNEXE 16. 

EVOLUTION DES TEMPERATURES 
Voir les courbes de suivi des températures du panache des flammes en 
ANNEXE 24. 

7.6 Mesure du flux thermique  

INSTRUMENTATION Deux fluxmètres de marque MEDTHERM (FLUX 1) et CAPTEC (FLUX 2). 

POSITION 
Au centre des ouvertures du niveau R+1, à 1 m des ouvertures. 

Voir les plans de positionnement des fluxmètres en ANNEXE 16. 

EVOLUTION DU FLUX THERMIQUE Voir les courbes des flux thermiques mesurés pendant l’essai en ANNEXE 25. 

8 OBSERVATIONS 

8.1 Avant l’essai 

Les paramètres suivants sont relevés au début de l’essai : 
- Vent : < 3,0 m/s 
- Température extérieure : 2°C 
- Température dans le local expérimental : 3 °C 

 
Selon l’Article 4 du Protocole de référence DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC relatif à l’essai LEPIR II complémentaire 
à l’arrêté du 10 Septembre 1970, les conditions climatiques permettent de réaliser l’essai. 

Voir les photos de l’élément de façade avant l’essai en ANNEXE 26. 

8.2 Pendant l’essai 

Une observation est faite sur la face non exposée au feu et la face exposée au feu du corps d’épreuve.  

Voir Tableau 4 - Relevé des observations pendant l'essai. 

Temps en 
minute 

Commentaires 

0 Allumage du foyer 

4 Noircissement de l’enduit en linteau des baies 

6 Apparition de cloques sur les baies de la Baie 2’ 

6 Ensemble de la périphérie de la Baie 2 en flamme, y compris l’allèle 
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11 Eclat d’enduit en linteau de la Baie 1 

12 Vitrage de la Baie 1’ fissurée 

13 Sortie de fumées sur le côté gauche de la façade au niveau de la muralière 

14 Chute du bûcher de gauche  

14 Eclat d’enduit en linteau de la Baie 2 

15 Eclat d’enduit en linteau de la Baie 1 

15 Tôle supérieure de la Baie 1 fortement gondolée 

16 Présence de flammes soutenues en sous-face du plancher 

17 Eclat d’enduit en linteau de la Baie 2 

18 Eclat d’enduit à l’angle droit supérieur de la Baie 2. Apparition de la trame. 

19 Présence de flammes soutenues à l’angle droit supérieur de la Baie 2 

20 Sortie de fumées sur le côté droit, à mi-hauteur de la façade 

21 Eclat d’enduit à l’angle gauche de la Baie 2 

25 Tôle supérieure de la Baie 1 décrochée vers le feu 

26 Chute de la tôle supérieure de la Baie 1  

27 Sous-face du plancher en flammes 

28 Chute de la baguette en plaques de plâtre située en périphérie intérieure de la Baie 2  

29 Joue latérale droite de l’encadrement en bois de la Baie 2 consumée complètement 

33 Joue latérale gauche de l’encadrement en bois de la Baie 2 consumée complètement 

35 Arrosage des 2 bûchers avec une lance à incendie 

37 Reprise des flammes sur la périphérie des baies 

45 Arrosage des 2 bûchers avec une lance à incendie 

58 Chute d’une partie de la demi-cloison de finition intérieure au niveau R0 

61 
Fin de l’essai.  

Arrosage des 2 bûchers et de la façade avec une lance à incendie 

Tableau 4 - Relevé des observations pendant l'essai. 

Voir les photos de l’élément de façade pendant l’essai en ANNEXE 27. 

8.3 Après essai et refroidissement 

Aussitôt après l’essai, la façade et les bûchers ont été arrosés pendant 4 heures.  
48 heures après l’essai, la façade est tombée laissant apparaître l’ossature bois et les bottes de paille largement 
consumées.  

Voir les photos de l’élément de façade après essai et refroidissement en ANNEXE 28. 
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9 CRITERES DE PERFORMANCES 

Critères de performances 

Inflammation et 
propagation des 

flammes 

Inflammation et propagation du front pariétal de flamme, 
d’une durée supérieure à 20 secondes, au niveau de la 
partie haute du corps d’épreuve (amorce de façade montée 
au troisième niveau). 

61 minutes Sans échec 

Propagation latérale de l’inflammation de la façade sur 
l’ensemble de sa largeur. 61 minutes Sans échec 

Etanchéité au 
nez de plancher 

Passage de flammes à l’étage supérieure par la jonction 
façade/plancher, passage de gaz chauds c’est-à-dire 
présentation une température supérieure à 180°C par la 
jonction façade/plancher, élévation de températures 
supérieures à 180°C mesurées sur la face none exposée du 
plancher à 50 mm en retrait de la façade. 

61minutes Sans échec 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
« Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas 
des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de 
l’article L115-27 du code de la consommation et de la loi du 4 août 2008 ». 

« Le présent rapport donne des détails sur la méthode de construction, les conditions d'essai et les résultats 
obtenus lorsque l'élément de construction spécifique décrit ici a été soumis aux essais suivant le Protocole de 
référence DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC relatif à l’essai LEPIR II complémentaire à l’arrêté du 10 Septembre 
1970.». 

« Du fait de la nature de l’essai réalisé et de la difficulté en résultant à quantifier l'incertitude de mesurage de la 
propagation du feu, il n'est pas possible de fixer un degré de précision des résultats ». 
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ANNEXE 1. PLANS D’ASSEMBLAGE DE L’OSSATURE EN BOIS DE LA FAÇADE (FOURNIS PAR LA SOCIETE LAMECOL) 
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ANNEXE 2. PLANS DE CONCEPTION DE LA FAÇADE (FOURNIS PAR LA SOCIETE LAMECOL) 
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ANNEXE 3. PLANS DE PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DES GARDE-CORPS (FOURNIS PAR LA SOCIETE 

SOE) 
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ANNEXE 4. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES FENETRES (FOURNI PAR LA SOCIETE LOUBERY) 
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ANNEXE 5. FICHES TECHNIQUES DES MATERIAUX DE CONSTITUTION DE L’OSSATURE EN BOIS, DES 

MATERIAUX DE REMPLISSAGE DE L’OSSATURE ET DES MATERIAUX EN BOIS DU PLANCHER 

(FOURNIES PAR LA SOCIETE LAMECOL) 
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ANNEXE 6. FICHE TECHNIQUE DE L’ISOLANT ACOUSTIQUE DU PLANCHER 
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ANNEXE 7. FICHE TECHNIQUE DU FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE 
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ANNEXE 8. NOMENCLATURE DETAILLEE DE LA QUINCAILLERIE UTILISEE POUR LA FIXATION DES 

PANNEAUX D’OSSATURE ET DU PLANCHER EN BOIS (FOURNIE PAR LAMECOL) 
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ANNEXE 9. FICHES TECHNIQUES DES ELEMENTS DE FIXATION DES FENETRES 
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ANNEXE 10. FICHE DE FORMULATION DE L’ENDUIT DE FINITION (FOURNIE PAR LA SOCIETE 

BOUCHARD) 
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ANNEXE 11. FICHES TECHNIQUES DES CONSTITUANTS DE L’ENDUIT DE FINITION 
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ANNEXE 12. PHOTOS DU MONTAGE DE L’ELEMENT DE FAÇADE  

  

  

Figure 1 – Photos du panneau MOB 0-2 et de son installation 
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Figure 2 – Photos du panneau MOB 0-3 et de son installation 
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Figure 3 - Photo de la mise en place des panneaux MOB 0-2, MOB 0-3 et MOB 0-4 

 

 

Figure 4 – Photos de la lisse en bois placée en haut du cadre d’essai pour la fixation des panneaux MOB 0-2, MOB 0-3 et 
MOB 0-4) 
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Figure 5 - Photos des solives en bois du plancher 
(En haut : fixation sur la muralière / En bas : en appui sur le mur en béton cellulaire situé dans le fond du local R) 

  

Figure 6 - Photos des panneaux en bois du plancher 
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Figure 7 - Photos de l'installation des bottes de paille sur la muralière 
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Figure 8 - Photo de la façade en paille et du rattrapage de la planéité des bottes de paille à l’aide d’un persuadeur 

 

Figure 9 - Photos de l’installation d’une tôle de rejet d’eau 
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Figure 10 - Photos de l’installation des encadrements des Baies 1 et 2 
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Figure 11 - Photos de l’installation de la finition en tôle sur l’encadrement en bois et de la laine de roche en périphérie de la 
Baie 1 
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Figure 12 - Photos de la fixation de l’encadrement en bois et de la laine de roche en périphérie de la Baie 2 
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Figure 13 – Photos du garde-corps et des brise-soleils sur la Baie 2’ 

 

 

 

Figure 14 – Photos de la fenêtre de la Baie 2’ et de son système de fixation (équerre) 
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Figure 15 – Photos de la façade avant mise en œuvre de l’enduit 

 

Figure 16 – Photo de la façade après mise en œuvre de l’enduit 
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Figure 17 – Photos de la pose de l’isolant acoustique du plancher 

 

 

Figure 18 – Photos de l’intérieur du niveau R+1 avant coulage de la dalle béton 
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Figure 19 – Photo du coulage de la dalle béton 

 

 

Figure 20 – Photos de l’installation du faux-plafond 
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Figure 21 – Photo de la demi-cloison intérieure du local R, des encoffrements en périphérie des solives pour protéger les 
sabots de supportage des solives et des cadres en plaques de plâtre en périphérie des fenêtres des Bais 1 et 2 

  

Figure 22 - Photos des cadres en plaques de plâtre en périphérie des fenêtres des Bais 1’ et 2’   

 



Rapport d’essai n° 013931 

Page 102 sur 144 

ANNEXE 13.  COURBES DE VITESSE DU VENT AVANT L’ESSAI 
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ANNEXE 14.  COURBES DE DIRECTION DU VENT AVANT L’ESSAI 

 



Rapport d’essai n° 013931 

Page 104 sur 144 

ANNEXE 15. PLANS D’INSTRUMENTATION DE L’ELEMENT DE FAÇADE 

 

Figure 23 - Instrumentation de l’élément de façade – Vue d’ensemble 
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Figure 24 - Instrumentation de l’élément de façade - (A gauche) : Coupe A-A - (A droite) : Coupe B-B 
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Figure 25 - Instrumentation de l’élément de façade - (A gauche) : Coupe C-C - (A droite) : Coupe D-D 
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Figure 26 - Instrumentation de l’élément de façade - (A gauche) : Coupe E-E - (A droite) : Coupe F-F 
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Figure 27 - Instrumentation de l’élément de façade - (A gauche) : Coupe G-G - (A droite) : Coupe H-H 
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Figure 28 - Instrumentation de l’élément de façade - (A gauche) : Coupe I-I - (A droite) : Coupe J-J 
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Figure 29 - Instrumentation de l’élément de façade - Coupe K-K 
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Figure 30 - Instrumentation de l’élément de façade - Coupe I-I 
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Figure 31 - Instrumentation de l’élément de façade - Coupe II-II 
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Figure 32 - Instrumentation de l’élément de façade - Vue des coupes sur l’élévation de la façade par typologie d’isolant 
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Figure 33 -Instrumentation de l’élément de façade - Vue des coupes sur l’élévation d’ossature 
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ANNEXE 16. PLANS D’INSTRUMENTATION DES MESURES DE TEMPERATURES DES PANACHES DE 

FLAMMES 

 

 

 

Figure 34 - Instrumentation pour les mesures de températures des panaches de flammes 
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Figure 35 - Instrumentation pour les mesures de températures des panaches de flammes 
(A gauche) : Coupe X-X – (A droite) : Coupe Y-Y 
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ANNEXE 17. PHOTOS DES BUCHERS 

  

Figure 36 - Photo du support des bûchers 

 

  

Figure 37 - Photos des buchers 
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ANNEXE 18.  COURBES DE CONDUITE THERMIQUE DU LOCAL EXPERIMENTAL 
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ANNEXE 19. COURBES DE TEMPERATURES MESUREES SUR LE PANNEAU DE CONTREVENTEMENT DU PANNEAU MOB 0-1, SOUS LA DEMI-CLOISON DE 

FINITION INTERIEURE DU LOCAL R  
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ANNEXE 20.  COURBES DE TEMPERATURES DANS L’ELEMENT DE FAÇADE (AU NIVEAU DES LOCAUX R ET R+1) 

 

Figure 38 - Courbes de température dans l'élément de façade : Au niveau du local R - A l’interface paille/laine de bois 
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Figure 39 - Courbes de température dans l'élément de façade : Au niveau du local R 



Rapport d’essai n° 013931 

Page 122 sur 144 

 

Figure 40 - Courbes de température dans l'élément de façade : Au niveau du local R+1 - A l’interface paille/laine de bois 
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Figure 41 - Courbes de température dans l'élément de façade : Au niveau du local R + 1 
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Figure 42 - Courbes de température dans l'élément de façade : En périphérie des baies 1 et 2 du local R 



Rapport d’essai n° 013931 

Page 125 sur 144 

 

Figure 43 - Courbes de température dans l'élément de façade : En périphérie des baies 1’ et 2’ du local R+1  
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ANNEXE 21.  COURBES DE TEMPERATURES AU NIVEAU DE LA MURALIERE 
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ANNEXE 22.  COURBES DE TEMPERATURES AU NIVEAU DE L’ACROTERE 

  



Rapport d’essai n° 013931 

Page 128 sur 144 

ANNEXE 23. COURBES DE TEMPERATURES DANS LE LOCAL R+1 

 

Figure 44 - Températures mesurées par les thermocouples positionnés sur le panneau OSB du plancher (sous l’isolant acoustique), à 50 mm du panneau de contreventement de la façade 
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Figure 45 - Températures mesurées par les thermocouples positionnés sur la dalle en béton du plancher, à 50 mm de la demi-cloison de finition de la paroi intérieure 
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Figure 46 - Températures mesurées par les thermocouples positionnés sur les panneaux de contreventement des panneaux MOB 0-4, MOB 0-3 et MOB 0-4, sous la demi-cloison de finition de la 
paroi intérieure, au plus près de la dalle béton 
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ANNEXE 24. COURBES DE TEMPERATURES DU PANACHE DE FLAMMES 

 

Figure 47 - Températures du panache de flammes à 100 mm de la façade - Côté gauche de la façade (Baies 1 et 1’ : encadrement avec habillage en tôle) 
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Figure 48 - Températures du panache de flammes à 100 mm de la façade – Côté droit de la façade (Baies 2 et 2’ : encadrement en bois ignifugé) 
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Figure 49 - Températures du panache de flammes mesurées sur l’enduit - En linteau de la Baie 1 (encadrement avec habillage en tôle) 
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Figure 50 - Températures du panache de flammes mesurées sur l’enduit - En linteau de la Baie 2 (encadrement en bois ignifugé)  
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ANNEXE 25.  COURBE DU FLUX THERMIQUE MESURE PENDANT L’ESSAI 

 

Figure 51 – Flux thermique mesuré par le fluxmètre FLUX 1 (Baie 1’ – encadrement en tôle) 
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Figure 52 – Flux thermique mesuré par le fluxmètre FLUX 2 (Baie 2’ – encadrement en bois) 
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ANNEXE 26.  PHOTOS DE L’ELEMENT DE FAÇADE AVANT ESSAI 

 

Figure 53 - Photo de la face extérieure de l'élément de façade avant essai 

 

Figure 54 – Photo du local R avant essai 
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Figure 55 - Photos des fluxmètres dans le local R+1 avant essai   

  

Figure 56 – Photos de la face arrière de l’acrotère avant essai 
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ANNEXE 27.   PHOTOS DE L’ELEMENT DE FAÇADE PENDANT L’ESSAI 

 

Figure 57 – Photo de la façade au moment de la mise à feu 

  

Figure 58 – Photo de la façade 1 minute après la mise à feu Figure 59 – Photo des bûchers 4 minutes après la mise à feu 
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Figure 60 – Photo de la façade 5 minutes après la mise à feu Figure 61 – Photo de la « Baie 2 » 9 minutes après la mise à feu 

  

Figure 62 – Photos de la façade 10 minutes après la mise à feu 
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Figure 63 – Photo de la façade 17 minutes après la mise à feu Figure 64 – Photo de la façade 21 minutes après la mise à feu 

  

Figure 65 – Photo de la façade 27 minutes après la mise à feu Figure 66 – Photo de la « Baie 2 » 30 minutes après la mise à feu 
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Figure 67 – Photo de l’extinction des bûchers 35 minutes après la mise à feu Figure 68 – Photo de la façade 47 minutes après la mise à feu 

  

Figure 69 – Photo de la Baie 1 53 minutes après la mise à feu Figure 70 – Photo du côté de la façade 53 minutes après la mise à 
feu 
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Figure 71 – Photo de l’extinction de la façade 81 minutes après la mise à feu Figure 72 – Photo de l’extinction de la façade 250 minutes après la 
mise à feu 
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ANNEXE 28.   PHOTOS DE L’ELEMENT DE FAÇADE APRES ESSAI ET REFROIDISSEMENT 

  

Figure 73 – Photo de la façade après essai et refroidissement Figure 74 – Photo de la paille après essai 

  

Figure 75 – Photos de la muralière après essai 

  

Figure 76 – Photo du plancher après essai Figure 77 – Photo de l’intérieur du local R après essai 

 


